MODELLO DIFFUSIONALE DEI GAS DURANTE LE PROVE DI PRODUZIONE DEI POZZI ESPLORATIVI

Fonte - S.Paolo (1/1)

| Fonte |:| SLAB |

Tipo di rilascio

Parametri del getto

®  Getto verticale ® Continuo Quantith emessa
& . @ 432000 secondi 0.93 kafs
' Getto orizzontale @ Durata
Istantaneo Area sorgente 0.0314 mE=2
' Piscina evaporante Altezza di rilascio 3 metri
Temperatura rilascio 9.8 c
Frazione di massa a
liquida
Calcoli
Il modello di dispersione SLAB calcole concentrazioni lungo la Parametri Valori Unita di misura
linea centrale della nube fino ad una concentrazione definita o fino Chimismo CO2  syide
a duna distanza sottovento definita. Seleziona 'opzione che i . -
definisce la distanza massima sottovento per cui SLAB effettuera i Punto di ebollizione 197.7 K
calcoli Temperatura critica 304,13 K
1 Fermati alla distanza equivalente al minimo livello di interesse Densita liquida 1000.0 —
7y Fermati quando ¢ stato raggiunto il piti lontano ricettore Temperatura ambiente 252 95 K
i@  Fermati alla seguente distanza sottovento Tempo medio 86400 secondi
200 metri Altezza di interesse 0 metri
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Fig. 23. . Finestra di inserimento dati prova di produzione (modello SLAB)
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